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KERROSALAT KS. ERILLINEN PINTA-ALALASKELMA.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.

RAKENNUKSEN PALOKUORMA < 600 MJ/m², ELLEI PIIRUSTUKSISSA OLE TOISIN MAINITTU.

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA PALOILMOITINJÄRJESTELMÄLLÄ.

RAKENNUKSESSA ON PIKAPALOPOSTIT JA KÄSISAMMUTTIMET.

RAKENNUS ON VARUSTETTU POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVALAISTUKSELLA.

RAKKENNUSLUVAN LIITTEEKSI ON LAADITTU PALOTEKNINEN SUUNNITELMA.

RAKENNUKSEN SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA.
SAVUNPOISTO ON OSITTAIN KONEELLINEN JA OSITTAIN PAINOVOIMAINEN.
JULKISIVUN IKKUNAT OVAT KÄSIN AVATTAVIA KERROKSISSA 1-4.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

RAKENNUKSEN KAIKKI PÄÄSISÄÄNKÄYNNIT ON SUUNNITELTU ESTEETTÖMIKSI.

KAIKKI JULKISIVUN PUUIKKUNAT PURETAAN JA UUSITAAN VANHAN MUKAAN.

KAIKKIEN UUSIEN PORTAIDEN NOUSUT JA ETENEMÄT:
NOUSUT ≤ 180mm, ETENEMÄ ≥ 270mm.

KAIKKI PÄÄKÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISET TILAT OVAT ESTEETTÖMIÄ,
INVA WC:t: KÄÄNTÖYMPYRÄ r=1500mm.

TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25
SUUNNITELMISSA ESITETTY KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000

PALO-OSASTON RAJA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSISSA TOISIN MAINITA,
OSASTOIVISSA SEINISSÄ OLEVAT IKKUNA- JA OVIRAKENTEET EI30, KUN
PINTA-ALA <7m².
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RAKENNUSOIKEUS: ERILLISEN LASKELMAN MUKAAN
AUTOPAIKAT: LÄHTÖTILANTEESSA 126 AP, MUUTOKSEN JÄLKEEN 122 AP
POLKUPYÖRÄPAIKAT: KAAVA EI EDELLYTÄ POLKUPYÖRÄPAIKKOJA, VARAUKSENA 25 PAIKKAA

ALUE JOTA LUPAHAKEMUS KOSKEE

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000

OLEVA KORKEUSASEMA
+3.10 SUUNNITELTU KORKEUSASEMA

KAADETTAVAT KOIVUT 2 KPL, SIJAINTI TARKISTETAAN RAKENNUSPAIKALLAKOIVU
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RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA PALOILMOITINJÄRJESTELMÄLLÄ.

RAKENNUKSESSA ON PIKAPALOPOSTIT JA KÄSISAMMUTTIMET.

RAKENNUS ON VARUSTETTU POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVALAISTUKSELLA.

RAKKENNUSLUVAN LIITTEEKSI ON LAADITTU PALOTEKNINEN SUUNNITELMA.

RAKENNUKSEN SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA.
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JULKISIVUN IKKUNAT OVAT KÄSIN AVATTAVIA KERROKSISSA 1-4.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

RAKENNUKSEN KAIKKI PÄÄSISÄÄNKÄYNNIT ON SUUNNITELTU ESTEETTÖMIKSI.

KAIKKI JULKISIVUN PUUIKKUNAT PURETAAN JA UUSITAAN VANHAN MUKAAN.

KAIKKIEN UUSIEN PORTAIDEN NOUSUT JA ETENEMÄT:
NOUSUT ≤ 180mm, ETENEMÄ ≥ 270mm.
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KERROSALAT KS. ERILLINEN PINTA-ALALASKELMA.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.

RAKENNUKSEN PALOKUORMA < 600 MJ/m², ELLEI PIIRUSTUKSISSA OLE TOISIN MAINITTU.

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA PALOILMOITINJÄRJESTELMÄLLÄ.

RAKENNUKSESSA ON PIKAPALOPOSTIT JA KÄSISAMMUTTIMET.

RAKENNUS ON VARUSTETTU POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVALAISTUKSELLA.

RAKKENNUSLUVAN LIITTEEKSI ON LAADITTU PALOTEKNINEN SUUNNITELMA.

RAKENNUKSEN SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA.
SAVUNPOISTO ON OSITTAIN KONEELLINEN JA OSITTAIN PAINOVOIMAINEN.
JULKISIVUN IKKUNAT OVAT KÄSIN AVATTAVIA KERROKSISSA 1-4.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

RAKENNUKSEN KAIKKI PÄÄSISÄÄNKÄYNNIT ON SUUNNITELTU ESTEETTÖMIKSI.

KAIKKI JULKISIVUN PUUIKKUNAT PURETAAN JA UUSITAAN VANHAN MUKAAN.

KAIKKIEN UUSIEN PORTAIDEN NOUSUT JA ETENEMÄT:
NOUSUT ≤ 180mm, ETENEMÄ ≥ 270mm.

KAIKKI PÄÄKÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISET TILAT OVAT ESTEETTÖMIÄ,
INVA WC:t: KÄÄNTÖYMPYRÄ r=1500mm.

TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25
SUUNNITELMISSA ESITETTY KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000

MUUTOSALUEEN RAJA

PALO-OSASTON RAJA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSISSA TOISIN MAINITA,
OSASTOIVISSA SEINISSÄ OLEVAT IKKUNA- JA OVIRAKENTEET EI30, KUN
PINTA-ALA <7m².
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KERROSALAT KS. ERILLINEN PINTA-ALALASKELMA.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.

RAKENNUKSEN PALOKUORMA < 600 MJ/m², ELLEI PIIRUSTUKSISSA OLE TOISIN MAINITTU.

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA PALOILMOITINJÄRJESTELMÄLLÄ.

RAKENNUKSESSA ON PIKAPALOPOSTIT JA KÄSISAMMUTTIMET.

RAKENNUS ON VARUSTETTU POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVALAISTUKSELLA.

RAKKENNUSLUVAN LIITTEEKSI ON LAADITTU PALOTEKNINEN SUUNNITELMA.

RAKENNUKSEN SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA.
SAVUNPOISTO ON OSITTAIN KONEELLINEN JA OSITTAIN PAINOVOIMAINEN.
JULKISIVUN IKKUNAT OVAT KÄSIN AVATTAVIA KERROKSISSA 1-4.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

RAKENNUKSEN KAIKKI PÄÄSISÄÄNKÄYNNIT ON SUUNNITELTU ESTEETTÖMIKSI.

KAIKKI JULKISIVUN PUUIKKUNAT PURETAAN JA UUSITAAN VANHAN MUKAAN.

KAIKKIEN UUSIEN PORTAIDEN NOUSUT JA ETENEMÄT:
NOUSUT ≤ 180mm, ETENEMÄ ≥ 270mm.

KAIKKI PÄÄKÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISET TILAT OVAT ESTEETTÖMIÄ,
INVA WC:t: KÄÄNTÖYMPYRÄ r=1500mm.

TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25
SUUNNITELMISSA ESITETTY KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000

MUUTOSALUEEN RAJA

PALO-OSASTON RAJA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSISSA TOISIN MAINITA,
OSASTOIVISSA SEINISSÄ OLEVAT IKKUNA- JA OVIRAKENTEET EI30, KUN
PINTA-ALA <7m².
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KERROSALAT KS. ERILLINEN PINTA-ALALASKELMA.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.

RAKENNUKSEN PALOKUORMA < 600 MJ/m², ELLEI PIIRUSTUKSISSA OLE TOISIN MAINITTU.

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA PALOILMOITINJÄRJESTELMÄLLÄ.

RAKENNUKSESSA ON PIKAPALOPOSTIT JA KÄSISAMMUTTIMET.

RAKENNUS ON VARUSTETTU POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVALAISTUKSELLA.

RAKKENNUSLUVAN LIITTEEKSI ON LAADITTU PALOTEKNINEN SUUNNITELMA.

RAKENNUKSEN SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA.
SAVUNPOISTO ON OSITTAIN KONEELLINEN JA OSITTAIN PAINOVOIMAINEN.
JULKISIVUN IKKUNAT OVAT KÄSIN AVATTAVIA KERROKSISSA 1-4.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

RAKENNUKSEN KAIKKI PÄÄSISÄÄNKÄYNNIT ON SUUNNITELTU ESTEETTÖMIKSI.

KAIKKI JULKISIVUN PUUIKKUNAT PURETAAN JA UUSITAAN VANHAN MUKAAN.

KAIKKIEN UUSIEN PORTAIDEN NOUSUT JA ETENEMÄT:
NOUSUT ≤ 180mm, ETENEMÄ ≥ 270mm.

KAIKKI PÄÄKÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISET TILAT OVAT ESTEETTÖMIÄ,
INVA WC:t: KÄÄNTÖYMPYRÄ r=1500mm.

TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25
SUUNNITELMISSA ESITETTY KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000

MUUTOSALUEEN RAJA

PALO-OSASTON RAJA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSISSA TOISIN MAINITA,
OSASTOIVISSA SEINISSÄ OLEVAT IKKUNA- JA OVIRAKENTEET EI30, KUN
PINTA-ALA <7m².
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KERROSALAT KS. ERILLINEN PINTA-ALALASKELMA.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.

RAKENNUKSEN PALOKUORMA < 600 MJ/m², ELLEI PIIRUSTUKSISSA OLE TOISIN MAINITTU.

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA PALOILMOITINJÄRJESTELMÄLLÄ.

RAKENNUKSESSA ON PIKAPALOPOSTIT JA KÄSISAMMUTTIMET.

RAKENNUS ON VARUSTETTU POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVALAISTUKSELLA.

RAKKENNUSLUVAN LIITTEEKSI ON LAADITTU PALOTEKNINEN SUUNNITELMA.

RAKENNUKSEN SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA.
SAVUNPOISTO ON OSITTAIN KONEELLINEN JA OSITTAIN PAINOVOIMAINEN.
JULKISIVUN IKKUNAT OVAT KÄSIN AVATTAVIA KERROKSISSA 1-4.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

RAKENNUKSEN KAIKKI PÄÄSISÄÄNKÄYNNIT ON SUUNNITELTU ESTEETTÖMIKSI.

KAIKKI JULKISIVUN PUUIKKUNAT PURETAAN JA UUSITAAN VANHAN MUKAAN.

KAIKKIEN UUSIEN PORTAIDEN NOUSUT JA ETENEMÄT:
NOUSUT ≤ 180mm, ETENEMÄ ≥ 270mm.

KAIKKI PÄÄKÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISET TILAT OVAT ESTEETTÖMIÄ,
INVA WC:t: KÄÄNTÖYMPYRÄ r=1500mm.

TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25
SUUNNITELMISSA ESITETTY KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000

MUUTOSALUEEN RAJA

PALO-OSASTON RAJA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSISSA TOISIN MAINITA,
OSASTOIVISSA SEINISSÄ OLEVAT IKKUNA- JA OVIRAKENTEET EI30, KUN
PINTA-ALA <7m².
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KERROSALAT KS. ERILLINEN PINTA-ALALASKELMA.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.

RAKENNUKSEN PALOKUORMA < 600 MJ/m², ELLEI PIIRUSTUKSISSA OLE TOISIN MAINITTU.

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA PALOILMOITINJÄRJESTELMÄLLÄ.

RAKENNUKSESSA ON PIKAPALOPOSTIT JA KÄSISAMMUTTIMET.

RAKENNUS ON VARUSTETTU POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVALAISTUKSELLA.

RAKKENNUSLUVAN LIITTEEKSI ON LAADITTU PALOTEKNINEN SUUNNITELMA.

RAKENNUKSEN SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA.
SAVUNPOISTO ON OSITTAIN KONEELLINEN JA OSITTAIN PAINOVOIMAINEN.
JULKISIVUN IKKUNAT OVAT KÄSIN AVATTAVIA KERROKSISSA 1-4.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

RAKENNUKSEN KAIKKI PÄÄSISÄÄNKÄYNNIT ON SUUNNITELTU ESTEETTÖMIKSI.

KAIKKI JULKISIVUN PUUIKKUNAT PURETAAN JA UUSITAAN VANHAN MUKAAN.

KAIKKIEN UUSIEN PORTAIDEN NOUSUT JA ETENEMÄT:
NOUSUT ≤ 180mm, ETENEMÄ ≥ 270mm.

KAIKKI PÄÄKÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISET TILAT OVAT ESTEETTÖMIÄ,
INVA WC:t: KÄÄNTÖYMPYRÄ r=1500mm.

TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25
SUUNNITELMISSA ESITETTY KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000

MUUTOSALUEEN RAJA

PALO-OSASTON RAJA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSISSA TOISIN MAINITA,
OSASTOIVISSA SEINISSÄ OLEVAT IKKUNA- JA OVIRAKENTEET EI30, KUN
PINTA-ALA <7m².
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+ 14.28

+ 9.05

+ 6.40

+ 3.21 + 3.23

+ 6.48 + 6.50+ 6.48+ 6.37 + 6.51+ 6.38 + 6.49

+ 19.30

9.53

+ 14.10

KERROSALAT KS. ERILLINEN PINTA-ALALASKELMA.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.

RAKENNUKSEN PALOKUORMA < 600 MJ/m², ELLEI PIIRUSTUKSISSA OLE TOISIN MAINITTU.

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA PALOILMOITINJÄRJESTELMÄLLÄ.

RAKENNUKSESSA ON PIKAPALOPOSTIT JA KÄSISAMMUTTIMET.

RAKENNUS ON VARUSTETTU POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVALAISTUKSELLA.

RAKKENNUSLUVAN LIITTEEKSI ON LAADITTU PALOTEKNINEN SUUNNITELMA.

RAKENNUKSEN SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA.
SAVUNPOISTO ON OSITTAIN KONEELLINEN JA OSITTAIN PAINOVOIMAINEN.
JULKISIVUN IKKUNAT OVAT KÄSIN AVATTAVIA KERROKSISSA 1-4.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

RAKENNUKSEN KAIKKI PÄÄSISÄÄNKÄYNNIT ON SUUNNITELTU ESTEETTÖMIKSI.

KAIKKI JULKISIVUN PUUIKKUNAT PURETAAN JA UUSITAAN VANHAN MUKAAN.

KAIKKIEN UUSIEN PORTAIDEN NOUSUT JA ETENEMÄT:
NOUSUT ≤ 180mm, ETENEMÄ ≥ 270mm.

KAIKKI PÄÄKÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISET TILAT OVAT ESTEETTÖMIÄ,
INVA WC:t: KÄÄNTÖYMPYRÄ r=1500mm.

TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25
SUUNNITELMISSA ESITETTY KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000

MUUTOSALUEEN RAJA

PALO-OSASTON RAJA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSISSA TOISIN MAINITA,
OSASTOIVISSA SEINISSÄ OLEVAT IKKUNA- JA OVIRAKENTEET EI30, KUN
PINTA-ALA <7m².

POISTUMISTIELEVEYS

 SAVUNPOISTOREITTI

PIKAPALOPOSTI

KÄSISAMMUTIN

SP

1200

PPP

 

KS

PÄÄSUUNNITTELIJA

HELSINKI
SUUNNITTELIJA

TIEDOSTOHAKEMISTOPOLKU

MUUTOS

LOHKONUMEROTALO-90

PIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄTONTTI/RNoKORTTELI/TILAK.OSA

ARK

ARKKITEHTI SAFA

TAMMASAARENLAITURI 3
00180 HELSINKI FINLAND
www.sarc.fi

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000

02150 ESPOO

OTAKAARI 5

OTAKAARI 5L-HANKE

10 10001 13
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NYKYISET JULKISIVUMATERIAALIT

1. PUHTAAKSI MUURATTU PUNATIILI, PUNERTAVAN RUSKEA
2. PUHTAAKSI VALETTU BETONI, HARMAA
3. MÄNTYPANEELI, TUMMAN RUSKEA
4. PUU, TUMMAN RUSKEA
5. LASI, KIRKAS
6. KUPARIPELTI, TUMMAN RUSKEA (PATINOITUNUT)
7. KUPARIRITILÄ, TUMMAN RUSKEA (PATINOITUNUT)
8. ALUMIINI, VAALEA HARMAA
9. TERÄS, HARMAA
10. TERÄS, POLTTOMAALATTU, PUNERTAVAN RUSKEA

UUDET JULKISIVUMATERIAALIT

11. KUPARI, TUMMAN RUSKEA, ESIPATINOITU
12. KUPARISÄLEIKKÖ, TUMMAN RUSKEA, ESIPATINOITU
13. ALUMIINISÄLEIKKÖ, TAUSTALEVYTETTY, POLTTOMAALATTU, TUMMAN RUSKEA
14. ALUMIINISÄLEIKKÖ, POLTTOMAALATTU, TUMMAN RUSKEA
15. TERÄS, POLTTOMAALATTU, TUMMAN RUSKEA
16. ALUMIINI, POLTTOMAALATTU, TUMMAN RUSKEA
17. LASI, KIRKAS, SELEKTIIVI
18. PUHTAAKSI VALETTU BETONI, HARMAA
19. PUHTAAKSI MUURATTU PUNATIILI, PUNERTAVAN RUSKEA

+ 26.10

+ 16.40

+ 18.44

+ 13.20

+ 9.53

+ 6.64

HUOLTOLUISKA
TÄYTETÄÄN JA
TUKIMUURIT PURETAAN

UUSI POISTUMISTIE /
PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

KAIKKI PUUIKKUNAT UUSITAAN VANHAN MUKAAN

UUSI JULKISIVUVERHOILU

2.

SP

SP

PORTAAT UUSITAAN,
KAITEET UUSITAAN PORTAASSA JA
PIHATASOLLA

MUUNTAJAN HAALAUSREITTI
h=min.2500 mm

SP

1.

6.

2.

2.

1.

6.

1.

6.

1.

6.

TERÄSRAKENNE

15.

13.

14.

14.

15.

NYKYINEN MUURI
PURETAAN

UUSI JÄTETILA

NÄKÖSUOJA /
PURUNPOISTOSÄILIÖ

UUSI ULKOTYÖSKENTELYALUE,
ULKOSEINISTÄ >30% AUKI / AVATTAVISSA

18.

18. 18.

6.

5. 3.4.

2.

6.

18.

13.

1.

14.

5. 3.4.

2.

6.

3.5.4.

2.

6.

14.

10. 10.

PUU JA PYLVÄS-
VALAISIN POISTETAAN

PUU
POISTETAAN

13.

VANHA TEKNIIKKA
PURETAAN

IKKUNA PURETAAN JA
KORVATAAN OVELLA

SISÄPIHA

+ 12.55

+ 6.48

+ 3.25+ 3.25+ 3.23+ 3.21+ 3.25+ 3.39

+ 4.15

+ 6.64

15. 15.

15.

3.35

17.

MAASTO
MUOTOILLAAN

IKKUNOIDEN ALAREUNAA
MADALLETAAN
JA IKKUNAT UUSITAAN

11.
17. 11.

11. 11. 11.

UUDET HUIPPUIMURIT + 14.10

KERROSALAT KS. ERILLINEN PINTA-ALALASKELMA.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.

RAKENNUKSEN PALOKUORMA < 600 MJ/m², ELLEI PIIRUSTUKSISSA OLE TOISIN MAINITTU.

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA PALOILMOITINJÄRJESTELMÄLLÄ.

RAKENNUKSESSA ON PIKAPALOPOSTIT JA KÄSISAMMUTTIMET.

RAKENNUS ON VARUSTETTU POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVALAISTUKSELLA.

RAKKENNUSLUVAN LIITTEEKSI ON LAADITTU PALOTEKNINEN SUUNNITELMA.

RAKENNUKSEN SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA.
SAVUNPOISTO ON OSITTAIN KONEELLINEN JA OSITTAIN PAINOVOIMAINEN.
JULKISIVUN IKKUNAT OVAT KÄSIN AVATTAVIA KERROKSISSA 1-4.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

RAKENNUKSEN KAIKKI PÄÄSISÄÄNKÄYNNIT ON SUUNNITELTU ESTEETTÖMIKSI.

KAIKKI JULKISIVUN PUUIKKUNAT PURETAAN JA UUSITAAN VANHAN MUKAAN.

KAIKKIEN UUSIEN PORTAIDEN NOUSUT JA ETENEMÄT:
NOUSUT ≤ 180mm, ETENEMÄ ≥ 270mm.

KAIKKI PÄÄKÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISET TILAT OVAT ESTEETTÖMIÄ,
INVA WC:t: KÄÄNTÖYMPYRÄ r=1500mm.

TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25
SUUNNITELMISSA ESITETTY KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000

MUUTOSALUEEN RAJA

PALO-OSASTON RAJA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSISSA TOISIN MAINITA,
OSASTOIVISSA SEINISSÄ OLEVAT IKKUNA- JA OVIRAKENTEET EI30, KUN
PINTA-ALA <7m².

POISTUMISTIELEVEYS

 SAVUNPOISTOREITTI

PIKAPALOPOSTI

KÄSISAMMUTIN

SP

1200

PPP

 

KS

PÄÄSUUNNITTELIJA

HELSINKI
SUUNNITTELIJA

TIEDOSTOHAKEMISTOPOLKU

MUUTOS

LOHKONUMEROTALO-90

PIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄTONTTI/RNoKORTTELI/TILAK.OSA

ARK

ARKKITEHTI SAFA

TAMMASAARENLAITURI 3
00180 HELSINKI FINLAND
www.sarc.fi

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000

02150 ESPOO

OTAKAARI 5

OTAKAARI 5L-HANKE

10 10001 13
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NYKYISET JULKISIVUMATERIAALIT

1. PUHTAAKSI MUURATTU PUNATIILI, PUNERTAVAN RUSKEA
2. PUHTAAKSI VALETTU BETONI, HARMAA
3. MÄNTYPANEELI, TUMMAN RUSKEA
4. PUU, TUMMAN RUSKEA
5. LASI, KIRKAS
6. KUPARIPELTI, TUMMAN RUSKEA (PATINOITUNUT)
7. KUPARIRITILÄ, TUMMAN RUSKEA (PATINOITUNUT)
8. ALUMIINI, VAALEA HARMAA
9. TERÄS, HARMAA
10. TERÄS, POLTTOMAALATTU, PUNERTAVAN RUSKEA

UUDET JULKISIVUMATERIAALIT

11. KUPARI, TUMMAN RUSKEA, ESIPATINOITU
12. KUPARISÄLEIKKÖ, TUMMAN RUSKEA, ESIPATINOITU
13. ALUMIINISÄLEIKKÖ, TAUSTALEVYTETTY, POLTTOMAALATTU, TUMMAN RUSKEA
14. ALUMIINISÄLEIKKÖ, POLTTOMAALATTU, TUMMAN RUSKEA
15. TERÄS, POLTTOMAALATTU, TUMMAN RUSKEA
16. ALUMIINI, POLTTOMAALATTU, TUMMAN RUSKEA
17. LASI, KIRKAS, SELEKTIIVI
18. PUHTAAKSI VALETTU BETONI, HARMAA
19. PUHTAAKSI MUURATTU PUNATIILI, PUNERTAVAN RUSKEA

+ 26.10

+ 17.30

+ 18.44

+ 13.20

+ 16.40

+ 14.28

+ 13.16

+ 14.30

UUSI OVI JA LASISEINÄ
VANHAN MUKAAN

14.

UUSI AUKKO JA IV-SÄLEIKKÖ

BETONIPILASTERIT
KUNNOSTETAAN

SP/VARATIESP/VARATIE UUSITAAN
VANHA TEKNIIKKA PURETAAN

15.

UUSI AUKKO JA
NOSTO-OVI

UUSI ULKOTYÖSKENTELYALUE,
OSITTAIN KATETTU

NYKYISET
VALURAUTAISET
KIERREPORTAAT
SÄILYTETÄÄN

VANHA TEKNIIKKA
PURETAAN

SP/VARATIE
JATKETAAN

(13.) / 14.

11.

1.

6.

10.

2.

2.

1.

6.

2.

2.

1.

6.

1.

6.

2.

2.

2.

5.

6.

2.

NYKYINEN KONEHUONE
PURETAAN JA LAAJENNETAAN

14.

6.

1.

16.

8.

2.

2.

8.8.

17.

5.

10.

PORTAAN
SUOJAHÄKKI

10.

10.

2. 2.

10.

15.

14.

13.

18.

NYKYINEN MUURI
PURETAAN,

PUU JA PYLVÄSVALAISIN
POISTETAAN

NYKYISET IKKUNAT PURETAAN,
AUKKOA LAAJENNETAAN
JA UUSI NOSTO-OVI LISÄTÄÄN
VANHAA  MUKAILLEN

14. 5.4.

NÄKÖSUOJA /
PURUNPOISTOSÄILIÖ

4.

6.

VANHA TEKNIIKKA
PURETAAN

UUSI
SÄHKÖKOMERO

+ 6.28 + 6.32
+ 6.60

+ 6.30 + 6.34+ 6.36 + 6.37
+ 6.64+ 6.50+ 6.49

+ 19.30

+ 6.72

15.

NÄKÖSUOJA-AITA
(NESTEJÄÄHDYTIN)

15.

19.

16.

11.

KERROSALAT KS. ERILLINEN PINTA-ALALASKELMA.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.

RAKENNUKSEN PALOKUORMA < 600 MJ/m², ELLEI PIIRUSTUKSISSA OLE TOISIN MAINITTU.

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA PALOILMOITINJÄRJESTELMÄLLÄ.

RAKENNUKSESSA ON PIKAPALOPOSTIT JA KÄSISAMMUTTIMET.

RAKENNUS ON VARUSTETTU POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVALAISTUKSELLA.

RAKKENNUSLUVAN LIITTEEKSI ON LAADITTU PALOTEKNINEN SUUNNITELMA.

RAKENNUKSEN SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA.
SAVUNPOISTO ON OSITTAIN KONEELLINEN JA OSITTAIN PAINOVOIMAINEN.
JULKISIVUN IKKUNAT OVAT KÄSIN AVATTAVIA KERROKSISSA 1-4.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

RAKENNUKSEN KAIKKI PÄÄSISÄÄNKÄYNNIT ON SUUNNITELTU ESTEETTÖMIKSI.

KAIKKI JULKISIVUN PUUIKKUNAT PURETAAN JA UUSITAAN VANHAN MUKAAN.

KAIKKIEN UUSIEN PORTAIDEN NOUSUT JA ETENEMÄT:
NOUSUT ≤ 180mm, ETENEMÄ ≥ 270mm.

KAIKKI PÄÄKÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISET TILAT OVAT ESTEETTÖMIÄ,
INVA WC:t: KÄÄNTÖYMPYRÄ r=1500mm.

TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25
SUUNNITELMISSA ESITETTY KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000

MUUTOSALUEEN RAJA

PALO-OSASTON RAJA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSISSA TOISIN MAINITA,
OSASTOIVISSA SEINISSÄ OLEVAT IKKUNA- JA OVIRAKENTEET EI30, KUN
PINTA-ALA <7m².

POISTUMISTIELEVEYS

 SAVUNPOISTOREITTI

PIKAPALOPOSTI

KÄSISAMMUTIN

SP

1200

PPP

 

KS

PÄÄSUUNNITTELIJA

HELSINKI
SUUNNITTELIJA

TIEDOSTOHAKEMISTOPOLKU

MUUTOS

LOHKONUMEROTALO-90

PIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄTONTTI/RNoKORTTELI/TILAK.OSA

ARK

ARKKITEHTI SAFA

TAMMASAARENLAITURI 3
00180 HELSINKI FINLAND
www.sarc.fi

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000

02150 ESPOO

OTAKAARI 5

OTAKAARI 5L-HANKE

10 10001 13
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 JULKISIVU POHJOISEEN
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NYKYISET JULKISIVUMATERIAALIT

1. PUHTAAKSI MUURATTU PUNATIILI, PUNERTAVAN RUSKEA
2. PUHTAAKSI VALETTU BETONI, HARMAA
3. MÄNTYPANEELI, TUMMAN RUSKEA
4. PUU, TUMMAN RUSKEA
5. LASI, KIRKAS
6. KUPARIPELTI, TUMMAN RUSKEA (PATINOITUNUT)
7. KUPARIRITILÄ, TUMMAN RUSKEA (PATINOITUNUT)
8. ALUMIINI, VAALEA HARMAA
9. TERÄS, HARMAA
10. TERÄS, POLTTOMAALATTU, PUNERTAVAN RUSKEA

UUDET JULKISIVUMATERIAALIT

11. KUPARI, TUMMAN RUSKEA, ESIPATINOITU
12. KUPARISÄLEIKKÖ, TUMMAN RUSKEA, ESIPATINOITU
13. ALUMIINISÄLEIKKÖ, TAUSTALEVYTETTY, POLTTOMAALATTU, TUMMAN RUSKEA
14. ALUMIINISÄLEIKKÖ, POLTTOMAALATTU, TUMMAN RUSKEA
15. TERÄS, POLTTOMAALATTU, TUMMAN RUSKEA
16. ALUMIINI, POLTTOMAALATTU, TUMMAN RUSKEA
17. LASI, KIRKAS, SELEKTIIVI
18. PUHTAAKSI VALETTU BETONI, HARMAA
19. PUHTAAKSI MUURATTU PUNATIILI, PUNERTAVAN RUSKEA

+ 6.28

+ 26.10

+ 16.40

+ 17.30

+ 14.28

+ 9.85

+ 18.44

+ 3.41

+ 6.64

+ 9.05

NYKYINEN OVIAUKKO
UMMISTETAAN JA
UUSI KÄYNTIOVI JA
LUISKA LISÄTÄÄN

11.

UUSI VARA-
POISTUMISTIE /
-PARVEKE

TERÄSRAKENNE

15.

NYKYISET
VALURAUTAISET
KIERREPORTAAT
SÄILYTETÄÄN

NYKYISET
VALURAUTAISET
KIERREPORTAAT
SÄILYTETÄÄN

KAIKKI PUUIKKUNAT UUSITAAN VANHAN MUKAAN

NYKYINEN LIUKUOVI
SÄILYTETÄÄN JA
LUKITAAN
PAIKOILLEEN

SP

13.

YHDYS-
KÄYTÄVÄ

YHDYS-
KÄYTÄVÄ

1.

6.

1.

6.

1.

6.

1.

6.

2. 2.

2.2.

5.3.

2.

6.

4.

2.

2.

2.

TUULIKAAPPI
UUSITAAN,
PÄÄSISÄÄNKÄYNTI
ESTEETÖN

11.

17.11.

2.
1.

2.

13.

11.

13.

11.

UUDET IKKUNA-AUKOT
LISÄTÄÄN (2.KRS)
VANHAN MUKAAN

NYKYINEN KONEHUONE
PURETAAN JA LAAJENNETAAN

10.
14.

14. 14.

15.

NYKYINEN MUURI
PURETAAN

UUSI JÄTETILANÄKÖSUOJA /
PURUNPOISTOSÄILIÖ

UUSI ULKOTYÖSKENTELYALUE,
ULKOSEINISTÄ >30% AUKI / AVATTAVISSA

10.

10.

14.

5.

6.

4.

6.

4.

4.

18.

15.

18.

10. 10.

TEKN.
KANAALI

UUSI SP-LUUKKU

2.

KAITEET UUSITAAN PIHATASOLLA

SISÄPIHA

+ 6.40 + 6.50+ 6.48 + 6.38+ 6.24+ 6.29
+ 6.51 + 6.40

+ 6.75

+ 6.20

SP/VARATIE UUSITAAN
VANHA TEKNIIKKA PURETAAN

NYK.PORTAAN
SUOJAHÄKKI

+ 12.55

NÄKÖSUOJA-AITA
(NESTELAUHDUTIN)

14.

+ 6.72

15. 15.
1.
6.

17.10

14.

+ 6.34

KERROSALAT KS. ERILLINEN PINTA-ALALASKELMA.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.

RAKENNUKSEN PALOKUORMA < 600 MJ/m², ELLEI PIIRUSTUKSISSA OLE TOISIN MAINITTU.

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA PALOILMOITINJÄRJESTELMÄLLÄ.

RAKENNUKSESSA ON PIKAPALOPOSTIT JA KÄSISAMMUTTIMET.

RAKENNUS ON VARUSTETTU POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVALAISTUKSELLA.

RAKKENNUSLUVAN LIITTEEKSI ON LAADITTU PALOTEKNINEN SUUNNITELMA.

RAKENNUKSEN SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA.
SAVUNPOISTO ON OSITTAIN KONEELLINEN JA OSITTAIN PAINOVOIMAINEN.
JULKISIVUN IKKUNAT OVAT KÄSIN AVATTAVIA KERROKSISSA 1-4.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

RAKENNUKSEN KAIKKI PÄÄSISÄÄNKÄYNNIT ON SUUNNITELTU ESTEETTÖMIKSI.

KAIKKI JULKISIVUN PUUIKKUNAT PURETAAN JA UUSITAAN VANHAN MUKAAN.

KAIKKIEN UUSIEN PORTAIDEN NOUSUT JA ETENEMÄT:
NOUSUT ≤ 180mm, ETENEMÄ ≥ 270mm.

KAIKKI PÄÄKÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISET TILAT OVAT ESTEETTÖMIÄ,
INVA WC:t: KÄÄNTÖYMPYRÄ r=1500mm.

TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25
SUUNNITELMISSA ESITETTY KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000

MUUTOSALUEEN RAJA

PALO-OSASTON RAJA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSISSA TOISIN MAINITA,
OSASTOIVISSA SEINISSÄ OLEVAT IKKUNA- JA OVIRAKENTEET EI30, KUN
PINTA-ALA <7m².

POISTUMISTIELEVEYS

 SAVUNPOISTOREITTI

PIKAPALOPOSTI

KÄSISAMMUTIN

SP

1200

PPP

 

KS

PÄÄSUUNNITTELIJA

HELSINKI
SUUNNITTELIJA

TIEDOSTOHAKEMISTOPOLKU

MUUTOS

LOHKONUMEROTALO-90

PIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄTONTTI/RNoKORTTELI/TILAK.OSA

ARK

ARKKITEHTI SAFA

TAMMASAARENLAITURI 3
00180 HELSINKI FINLAND
www.sarc.fi

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000

02150 ESPOO

OTAKAARI 5

OTAKAARI 5L-HANKE

10 10001 13

LAAJENNUS PÄÄPIIRUSTUS  13 / 13

 JULKISIVU ITÄÄN

 

 1:100

F30 104   

G:\Otakaari 5\PP\ ARF30104_itä.dwg

NINA TALLBERG

13.08.2021
ANTTI-MATTI SIIKALA

SÄHKÖA B C D FE

VALO

MAGNEETTI

G H

K

5L
P



+ 6.52 + 6.66

+ 11.48

EI60

POISTO

SP

ikkunat
suurennetaan

maanpinta muotoillaan

EI60

2.KRS

TULO

NYKYINEN KONEHUONE
PURETAAN

IV-KONEHUONEEN LAAJENNUS

EI60

EI60

TALOJAKAMO VARASTO VAR VARASTO/KEVYT METALLITYÖ VÄRJÄÄMO

kelluva lattiaPUUTYÖSALI
korotettu lattia

 LASTAUS/TAKEOUTELOKUVASTUDIO lattialämmitysTARKKAAMO

16
40

3

31
20

34
90

+ 13.02

+ 3.40+ 3.40

ÄÄNITYSLATTIA

33
70

54
85

YP
 2

US 2 US 2

AP
 1

1.KRS

4.KRS IV-KONEH

VAR

PR
 6

PR
 6

3.KRS

S
A

VU
LO

H
K

O
R

A
JA

S
A

VU
LO

H
K

O
R

A
JA

YP
 1

YP
 4

+ 10.01

30
10

26
75

69
5

35
00

PR
 9

+ 17.30

+ 14.28

+ 6.75

+ 6.26

VP
 2

VP
 1

29
70

52
0

23
10

70
0

35
00

34
6

27
64

AV 5

AK
U

-A
K2

a

AV 5

VS 1VS 1

AV1f

VS 10

AK
U

-A
K2

a

AV 2t
VS 6

PR
 3

AV 2t
VS 10

43
0

27
8031

30

26
75

69
5

35
00

23
50

+ 26.10

+ 18.44

+ 13.10

EI60 EI60 EI60 EI60

32
60

27
75

48
5

49
80

uudet I-palkit

+ 6.62

uusi
nosto-ovi

AV1f

AK
U

-A
K3

RYÖMINTÄ-/ASENNUSTILA

+ 6.77

57
6

77
9

+ 6.62

TEKN.TILA
IV-KONEHUONE

S
P

S
P

TEKN.TILA
IV-KONEHUONE

S
P

S
P

ML-putket

LO
H

K
O

 I

H
A

N
K

K
E

E
N

 R
A

JA

YP
 1

NESTE-
JÄÄHDYTIN

US 2

US 1

US 1

US 3

US 3

NÄKÖSUOJA-AITA
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US8 - VANHOJEN IKKUNA-AUKKOJEN UMMISTUS ELOKUVASTUDIO

1 Nykyinen kupariritilä, säästetään
2 Ilmarako
3  Pelti + HTL16 pystyyn k300, maalaus ARK mukaan
4 100 mm Isover Facade tuulensuojaeristelevy (Kerroksittain 50+50 mm, asennus limittäin)
5 200 mm Teräsbetoniseinä, raud T10#200 mp.
6 Pintakäsittely, -verhous tai -rakenne huoneselityksen ja pintarakennetyyppien mukaan

Lämmönläpäisykerroin: U<0,29 W/m2K
Palonkesto: EI 60

US 9 - KONEHUONEEN UUSI LAAJENNUS

1 Säleikkö ja tarvittavat koolaukset ARK mukaan
2 150 mm Paroc AST-L, vaaka-asennus
3 Kantava teräsrakenteinen runko erillisten suunnitelmien mukaan
4 Pintakäsittely, -verhous tai -rakenne huoneselityksen ja pintarakennetyyppien mukaan

Lämmönläpäisykerroin: U=0,24 W/m2K
Palonkesto: EI 60

YP1 - YLÄPOHJA YLEENSÄ

1 Nykyinen vedeneristys bitumikermikate + singelikerros.
2 Nykyinen raakaponttilaudoitus
3 >200mm Nykyiset puurakenteiset kattotuolit + tuuletettu yläpohjaontelo
4 ~300mm Uusi puhalluseriste, Paroc BLT6
5 20-50mm Nykyinen sementtilaastitus
6 2x75mm Nykyiset lastuvillalevyt
7 Nykyinen teräsbetonilaatta
8 Pintakäsittely, -verhous tai -rakenne huoneselityksen ja pintarakennetyyppien mukaan

Lämmönläpäisykerroin: U<0,11 W/m2K Uusi rakenne
       U<0,47 W/m2K Vanha rakenne

YP2 - ELOKUVASTUDIO

1 Nykyinen vedeneristys bitumikermikate + singelikerros.
2 Nykyinen raakaponttilaudoitus
3 >200mm Nykyiset puurakenteiset kattotuolit + tuuletettu yläpohjaontelo
4 ~400mm Uusi puhalluseriste, Paroc BLT6
5 20-50mm Nykyinen sementtilaastitus
6 Nykyinen teräsbetonilaatta
7 2x75mm Nykyiset lastuvillalevyt, Puretaan
8 Uusi pintakäsittely, -verhous tai -rakenne huoneselityksen mukaan

Lämmönläpäisykerroin: U<0,1 W/m2K Uusi rakenne
  U~0,47 W/m2K Vanha rakenne

YP3 - KONEHUONEEN LAAJENNUS

1 Vedeneristys, käyttöluokka VE80, ks kohte 4.1 kumibitumikermit, ylin kermi 
pintasirotteellinen ja alin matto kauttaaltaan hitsattuna alustaansa, kallistus jiirissä > 1:60
2 30 mm Kova kivivilla (TF-Board)  lambda d =0,026
3 380 mm Uritettu aluskattolevy 140+140+100 mm (TOPROCK-Lamelli 30) ylin uritettu,

lambda d =0,038. Höyrynsulku, kumibitumikermi K-MS 170/3000
5 12 mm Säänkestävä vaneri, kiinnitetty alustaan rakennepiirustusten mukaan
6 Kantava teräspoimulevy rakennepiirustusten mukaan, kallistettu
7 Kantava teräsrakenne, rakennepiirustusten mukaan

Puolilämmin tila
Lämmönläpäisykerroin: 0,09 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,09
Palonkesto: SRMK E1 mukaan

YP4

NYKYINEN RAKENNE

1 Nykyinen vedeneristys bitumikermikate + singelikerros.
2 Nykyinen raakaponttilaudoitus
3 >200mm Nykyiset puurakenteiset kattotuolit + tuuletettu yläpohjaontelo
5 20-50mm Nykyinen sementtilaastitus
6 Nykyinen teräsbetonilaatta
7 2x75mm Nykyiset lastuvillalevyt

Lämmönläpäisykerroin: U~0,47 W/m2K Vanha rakenne

KORVAAVA RAKENNE (TARVITTAESSA)

1 Vedeneristys TL2+TL2 kumibitumikermit VE80, päälikermi
sirotepintainen

2 15 mm Säänkestävä havuvaneri
3 100 mm Uudet kattotuolit 50x100 C24 k750
4 100 mm Katto-orsi, viistetty 100x100 C24 k750
5 Pystytuet 50x100, vanhat säästetään ja uusia lisätään k750
4 ~400mm Puhalluseriste, Paroc BLT6

Betonipalkkien kohdalle lisätään
Kingspan Therma TP10 100mm.

5 20-50mm Nykyinen sementtilaastitus
6 Nykyinen teräsbetonilaatta
8 Uusi pintakäsittely, -verhous tai -rakenne huoneselityksen mukaan

Lämmönläpäisykerroin: U<0,1 W/m2K Uusi rakenne

YP5 - ULKOTYÖSKENTELYALUE

1 Vedeneristys, käyttöluokka VE40, kumibitumikermit, ylin kermi pintasirotteellinen
ja alin matto kauttaaltaan hitsattuna alustaansa,

2 30 mm Kova kivivillaeriste, alapinta uritettu (TF-Board), lambda d <0,039, A2-s1, d0
3 19 mm Homesuojattu havuvaneri, kiinnitetty alustaan RST-ruuvein rakennepiirustusten mukaan
4 Kantava teräspoimulevy rakennepiirustusten mukaan, kallistettu
5 Kantava teräsrakenne, rakennepiirustusten mukaan

VP1 - UUSI KONEHUONE

1 Pintakäsittely, -verhous tai -rakenne huoneselityksen mukaan
2 200mm Teräsbetonilaattapalkisto
3 Pintakäsittely, -verhous tai -rakenne huoneselityksen ja pintarakennetyyppien mukaan

Paloluokka: REI120

VP2 - TERÄSRITILÄTASO (take-out)

1 200mm Teräsritilätaso esim. Weland B 20x3, ARK mukaan
2 160mm HEB160 k1000
3 340mm HEB340, betonipilarilta pilarille  Teräsritilätaso esim. Weland B 20x3, ARK mukaan

Palonsuojamaalaus: ≥ R60

 VP3 - VANHA NOSTOAUKKO / UUSI VÄLIPOHJA (video-edit)

1 Pintakäsittely, -verhous tai -rakenne huoneselityksen mukaan
2 150mm Teräsbetonilaatta. Raudoitus T12#150 ylä- ja alapintaan
3 Pintakäsittely, -verhous tai -rakenne huoneselityksen ja pintarakennetyyppien mukaan

Paloluokka: REI60

VP4 - KISKOSYVENNYSTEN UMMISTUS (opetustila)

1 Pintakäsittely, -verhous tai -rakenne huoneselityksen mukaan
2 100 mm Teräsbetonilaatta, raudoitus T10#150, tapitetaan viereisiin laattoihin
3 ~110 mm Foamit vaahtolasimurske
4 ~220 mm Nykyinen kantava teräsbetonilaatta
5 Pintakäsittely/ -verhous huoneselityksen mukaan

Askeläänitaso: L'nT,w + CI,50-2500 < 42 dB

VP5 - KÄVELTÄVÄ KATTORAKENNE (edit-tilat)

1 2x15 mm Vaneri 2x15mm, paloluokka Bfl-s1, kiinnitys kantavaan runkoon
2        282 mm Puurunko Kerto-S 51x260 k400 + poikittaiset jäykistyskapulat Kerto-S 51x260 yhteen linjaan palkin jännevälin

keskelle. Kapuloiden kiinnitys palkkiin 4n 3,4x100. Jäykistelinjojen kohdalla palkkien alapinnassa vetolauta 22x150.
Vetolaudan kiinnitys kaikkiin jäykistyskapuloihin 2n 2,8x75 k200 ja kaikkiin palkkeihin 2n 2,8x75.

3 50 mm Ilmaväli, akustinen katko
4        200 mm Mineraalivilla 150 mm, esim. Paroc eXtra (EN 13162:2012+A1:2015, Europaloluokka A1, 

paksuustoleranssi T2) + puurunko Kerto-S 51x200 k400 + poikittaiset jäykistyskapulat Kerto-S 51x200 yhteen
linjaan palkin jännevälin keskelle. Kapuloiden kiinnitys palkkiin 4n 3,4x100.

5 18 mm Vaneri, paloluokka Bfl-s1, kiinnitys kantavaan runkoon
6 13 mm Kipsilevy GN13, (SFS-EN 520+A1:rakennustarvikeluokka A2-s1, d0)
7 13 mm Kipsilevy GEK13, (SFS-EN 520+A1: rakennustarvikeluokka A2-s1, d0)
8 Alakatto pintarakenteiden mukaan, kiinnitetään kantavaan runkoon

Paloluokka: EI60

RAKENNETYYPIT
AP1 - ELOKUVASTUDION ALAPOHJA

UUDET RAKENTEET:
1 Pintakäsittely, -verhous tai -rakenne huoneselityksen mukaan.
2 >100mm Betonilaatta, ks. PR10
3 20mm Työbetoni
4 Valusuoja esim. suodatinkangas
5 Uusi vedenpaine-eristys, bitumikermi/PU-elastomeeri
6 0....5mm Tasoitekerros tarvittaessa

VANHAT RAKENTEET:
n.29mm Mosaiikkibetonilaatta, PURETAAN
55mm Betoni, PURETAAN

Kuparilevy, PURETAAN
2mm Bitumihuopa, PURETAAN

7 ~250mm Tasausbetoni 50mm + kevytsorabetoni 200mm, ulkoseinän vieressä
2 metrin leveydellä

8 Bitumi
9 120mm Betoni
10 Sora/hiekka

Lämmönläpäisykerroin: VANHA RAKENNE UUSI RAKENNE:
Reuna-alue 2m U<0,5 W/m2K U<0,36 W/m2K
Muualla U<0,44 W/m2K U<0,33 W/m2K

AP2 - ALAPOHJA YLEENSÄ

UUDET RAKENTEET:
1 Kosteuden haihtumisen salliva pinnoite, ARK mukaan

VANHAT RAKENTEET:
Maali / Keraaminen laatta + tasoite / Vinyylilaatta. PURETAAN

2 50...110mm Betoni
3 Bitumi
4 105...140mm Betoni
5 Sora/hiekka

Lämmönläpäisykerroin: U<0,435 W/m2K

AP3 - MÄRÄTILOJEN ALAPOHJA

UUDET RAKENTEET:
1 Lattialaatat, huoneselityksen mukaan
2 Vedenkestävä kiinnityslaasti vedeneristejärjestelmän mukaan
3 Vedeneriste Ardex 8+9, asennus valmistajan ohjeiden mukaan
4 25..50 mm Tasoite, Webervetonit 5000 tai vast. Kallistus kaivojen ympärillä 1:50

VANHAT RAKENTEET:
Maali / Keraaminen laatta + tasoite / Vinyylilaatta. PURETAAN

5 50...110mm Betoni
6 Bitumi
7 105...140mm Betoni
8 Sora/hiekka

Lämmönläpäisykerroin: U<0,435 W/m2K

AP4 - ULKOTYÖSKENTELYALUE

1 Pintamateriaali tai -käsittely huoneselityksen mukaan.
2 >150 mm Reunavahvistettu maanvarainen teräsbetonilaatta, BY45 luokka B-2-II, 

keskeinen raudoitus T10#150, kallistukset kaivoihin >1:80, lämmityskaapelit LVI-suunnittelijan mukaan
3 100 mm XPS-eriste, puolipontattu, lyhytaikainen puristuslujuus >300kPa
4 >300 mm Kapillaarikatkokerros, kalliomurske
5 Suodatinkangas, luokka N2
6 Mursketäyttö pohjarakennesuunnittelijan mukaan
7 Perusmaa

US1 - JULKISIVU YLEENSÄ

VANHAT RAKENTEET:
1 130mm Puhtaaksi muurattu punatiili, korjataan paikallisesti rapautuneita kohtia
2 >75mm Mineraalivilla
3 Teräsbetoni, puhtaaksi valettu

UUDET RAKENTEET:
(4) 130mm Puhtaaksi muurattu julkisivumuuraus, vanhan rakenteen ja ARK mukaan

HUOM! Tiivissaumamuuraus tiivissaumalaastilla
(5) ~15mm Tuuletusrako
(6) 60mm Isover Facade (kerroksittain 30+30). Asennus limittäin
7 Pintakäsittely, -verhous tai -rakenne huoneselityksen ja pintarakennetyyppien mukaan

Lämmönläpäisykerroin: U<0,57 W/m2K Vanha rakenne
  U<0,40 W/m2K Uusi rakenne (Isover Facade eristys)

US2 - ELOKUVASTUDIOT

VANHAT RAKENTEET:

1 130mm Puhtaaksi muurattu punatiili, korjataan paikallisesti rapautuneita kohtia
2 >50mm Ilmarako (puskutiilet)
3 250mm Siporex-elementti SV 0,5/84 (sähkösuojattu seinäverhous puretaan)
4 50mm Korkkieriste betonipilarin kohdalla PURETAAN
5 Vanha pintarakenne, PURETAAN

UUDET RAKENTEET:

6 50mm Kingspan Therma TW55
7 13mm Kipsilevy
8 Pintakäsittely, -verhous tai -rakenne huoneselityksen ja pintarakennetyyppien mukaan

Lämmönläpäisykerroin: U<0,51 W/m2K
U<0,84 W/m2K Betonipilarin kohdalla (vanha rakenne)
U<0,37 W/m2K Betonipilarin kohdalla (uusi rakenne)

US 3 - KELLARIN SEINÄT

1 Tiivistetty täyttö, GEO-suunn. mukaan
2 >200mm Salaojasepeli 6-32 mm
3 100mm Solupolystyreeni Thermisol EPS 120 Routa
4 Platon-sokkelilevy
5 Vedeneristys PU-elastomeeri, ruiskutettava paksuus >3mm
6 Perusmuuri
7 50mm Nykyinen korkkieriste tai sokkelihalkaisuun FinnFoam FI-300 + PU-vaahto
8 100mm Kalsiumsilikaattilevy
9 Pintakäsittely, -verhous tai -rakenne huoneselityksen

mukaan

Lämmönläpäisykerroin: U~0,21 W/m2K Seinän sisä-alue
   U~0,12-0,13 W/m2K Seinän reuna-alue 1m maanpinasta

US4 - YHDYSKÄYTÄVÄN SEINÄ

1 Säleikkö ARK mukaan
2 Vaakakoolaus esim. CFRHS 50x50x3 kZn k600
3 ~110mm Nykyinen teräsbetoniseinä, puhtaaksi valettu
4 75mm Nykyinen korkkieristys
5 ~185mm Nykyinen teräsbetoniseinä, puhtaaksi valettu
6 Pintakäsittely, -verhous tai -rakenne huoneselityksen ja pintarakennetyyppien mukaan

Lämmönläpäisykerroin: U~0,68 W/m2K

US5 - NÄKÖSUOJA-AITA

1 Säleikkö ARK mukaan
2 Vaakakoolaus esim. CFRHS 50x50x3 kZn k600
3 Teräsprofiilit esim. CFRHS 150x150x5 kZn k1200

US6 - VANHAN OVIAUKON UMMISTUS

1 Nykyinen liukuovi, säästetään
2  Ilmarako
3 Pelti + HTL16 pystyyn k300. Pelti ARK mukaan
4 100 mm Isover Facade tuulensuojaeristelevy (Kerroksittain 50+50mm, asennus limittäin)
5 200 mm Teräsbetoniseinä, raudoitus T10#200 mp.
6 Pintakäsittely, -verhous tai -rakenne huoneselityksen ja pintarakennetyyppien mukaan

Lämmönläpäisykerroin: U<0,29 W/m2K
Palonkesto: EI 60

US7 - VANHOJEN IKKUNA-AUKKOJEN UMMISTUS

1 130mm Puhtaaksi muurattu punatiili, vanhan rakenteen ja ARK mukaan
HUOM! Tiivissaumamuuraus tiivissaumalaastilla

2 ~20mm Tuuletusrako
3 100mm Isover Facade tuulensuojaeristelevy (Kerroksittain 50+50 mm, asennus limittäin)
4 150mm Teräsbetoniseinä, raud. T10#200 mp.
5 Pintakäsittely, -verhous tai -rakenne huoneselityksen ja pintarakennetyyppien mukaan

Lämmönläpäisykerroin: U<0,29 W/m2K

VP6 - TERÄSRITILÄTASO (fab-lab)

1 20mm Teräsritilätaso esim. Weland B 20x3, ARK mukaan
2 140mm HEB140 k1000
3 180mm HEB180, vanhalta betonipilarilta uudelle teräspilarille

Palonsuojamaalaus: ≥ R60

VS1

1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
2 130 mm   Kahi-runkoponttiharkko, ohutsaumamuuraus / Puhtaaksimuurattu NKH kalkkihiekkatiilimuuraus
3 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

Ääneneristävyys: R'w = 46 dB, pinnat puhtaaksi muurattu
R'w = 48 dB, pinnat tasoitettu
R'w = 49 dB, pinnat rapattu

Paloluokka: EI180
Seinän max korkeus: 3300, kun seinän pituus L<10,0m, tuettu ala-ja yläreunastaan sekä toisesta päästä

5500, kun pystytukiväli L<8,0m, seinä tuettu jokaiselta reunaltaan

VS4

1 Pintakäsittely, -verhous tai -rakenne huoneselityksen mukaan
2 13 mm Kipsilevy GEK13, (SFS-EN 520+A1: rakennustarvikeluokka A2-s1, d0)
3 13 mm Kipsilevy GN13, (SFS-EN 520+A1:paloeuroluokka A2-s1, d0)
4 95 mm Mineraalivilla 70 mm, esim. Paroc eXtra (EN 13162:2012+A1:2015, Europaloluokka A1, paksuustoleranssi T2) +

teräsrankarunko XR95 k 600
5 50 mm Ilmaväli, akustinen katko
6 95 mm Mineraalivilla 70 mm mm, esim. Paroc eXtra (EN 13162:2012+A1:2015, Europaloluokka A1, paksuustoleranssi T2) +

teräsrankarunko XR95 k 600
7 13 mm Kipsilevy GN13, (SFS-EN 520+A1:paloeuroluokka A2-s1, d0)
8 13 mm Kipsilevy GEK13, (SFS-EN 520+A1: rakennustarvikeluokka A2-s1, d0)
9 Pintakäsittely, -verhous tai -rakenne huoneselityksen mukaan

Ääneneristävyys: DnT, W = 57-60 dB
Seinän max korkeus: 4600 mm XR95 rangalla

3000 mm XR66 rangalla

VS5

1 Pintakäsittely, -verhous tai -rakenne huoneselityksen mukaan
2 13 mm Kipsilevy GEK13, (SFS-EN 520+A1: rakennustarvikeluokka A2-s1, d0)
3 2x13 mm Kipsilevy GN13, (SFS-EN 520+A1:paloeuroluokka A2-s1, d0)
4 95 mm Mineraalivilla 70 mm, esim. Paroc eXtra (EN 13162:2012+A1:2015, Europaloluokka A1, paksuustoleranssi T2) +

teräsrankarunko XR95 k 600
5 50 mm Ilmaväli, akustinen katko
6 95 mm Mineraalivilla 70 mm mm, esim. Paroc eXtra (EN 13162:2012+A1:2015, Europaloluokka A1, paksuustoleranssi T2) +

teräsrankarunko XR95 k 600
7 2x13 mm Kipsilevy GN13, (SFS-EN 520+A1:paloeuroluokka A2-s1, d0)
8 13 mm Kipsilevy GEK13, (SFS-EN 520+A1: rakennustarvikeluokka A2-s1, d0)
9 Pintakäsittely, -verhous tai -rakenne huoneselityksen mukaan

Ääneneristävyys: DnT, W = 60-65 dB
Seinän max.korkeus: 4900 mm XR95 rangalla

3100 mm XR66 rangalla

VS8

1 Pintakäsittely, -verhous tai -rakenne huoneselityksen mukaan
2 13 mm Kipsilevy GEK13, (SFS-EN 520+A1: rakennustarvikeluokka A2-s1, d0)
3 3x13 mm Kipsilevy GN13, (SFS-EN 520+A1:paloeuroluokka A2-s1, d0)
4 95 mm Mineraalivilla 70 mm, esim. Paroc eXtra (EN 13162:2012+A1:2015, 

Europaloluokka A1, paksuustoleranssi T2) + teräsrankarunko XR95 k 600
5 50 mm Ilmaväli, akustinen katko
6 95 mm Mineraalivilla 70 mm mm, esim. Paroc eXtra (EN 13162:2012+A1:2015, 

Europaloluokka A1, paksuustoleranssi T2) + teräsrankarunko XR95 k 600
7 3x13 mm Kipsilevy GN13, (SFS-EN 520+A1:paloeuroluokka A2-s1, d0)
8 13 mm Kipsilevy GEK13, (SFS-EN 520+A1: rakennustarvikeluokka A2-s1, d0)
9 Pintakäsittely, -verhous tai -rakenne huoneselityksen mukaan

Ääneneristävyys: DnT, W > 65dB
Seinän max.korkeus: 4900 mm XR95 rangalla

3100 mm XR66 rangalla

VS7

1 Pintakäsittely, -verhous tai -rakenne huoneselityksen mukaan
2 13 mm Kipsilevy GEK13, (SFS-EN 520+A1: rakennustarvikeluokka A2-s1, d0)
3 13 mm Kipsilevy GN13, (SFS-EN 520+A1:paloeuroluokka A2-s1, d0)
4 95mm Teräsrankarunko GFR95 k 600 + GFS95 kiskot + Mineraalivilla 95 mm, esim. Paroc 

eXtra (EN 13162:2012+A1:2015, Europaloluokka A1, paksuustoleranssi T2)
5 50 mm Ilmaväli, akustinen katko
6 95 mm Mineraalivilla 95 mm, esim. Paroc eXtra (EN 13162:2012+A1:2015, 

Europaloluokka A1, paksuustoleranssi T2) + teräsrankarunko GFR95 k 600
7 3x13 mm Kipsilevy GN13, (SFS-EN 520+A1:paloeuroluokka A2-s1, d0)
8 13 mm Kipsilevy GEK13, (SFS-EN 520+A1: rakennustarvikeluokka A2-s1, d0)
9 Pintakäsittely, -verhous tai -rakenne huoneselityksen mukaan

Ääneneristävyys: DnT, W = 60-65 dB
Paloluokka: EI60
Seinän max.korkeus: 6000 mm

VS8

1 Pintakäsittely, -verhous tai -rakenne huoneselityksen mukaan
2 13 mm Kipsilevy GEK13, (SFS-EN 520+A1: rakennustarvikeluokka A2-s1, d0)
3 13 mm Kipsilevy GN13, (SFS-EN 520+A1:paloeuroluokka A2-s1, d0)
4 95 mm Mineraalivilla 95 mm, esim. Paroc eXtra (EN 13162:2012+A1:2015, Europaloluokka A1,

paksuustoleranssi T2) + teräsrankarunko XR95 k 600
5 13 mm Kipsilevy GN13, (SFS-EN 520+A1:paloeuroluokka A2-s1, d0)
6 13 mm Kipsilevy GEK13, (SFS-EN 520+A1: rakennustarvikeluokka A2-s1, d0)
7 Pintakäsittely, -verhous tai -rakenne huoneselityksen mukaan

Ääneneristävyys: DnT, W = 48 dB
Seinän max.korkeus: 7000 mm

VS10

1 Nykyinen ulko- tai väliseinärakenne
2 >100mm Ilmarako, akustinen katko, tuuletettu tarvittaessa LVI-suunnittelijan ohjeiden mukaan
3 Huopa tai kangas, jotta villan kuidut eivät pääse leviämään
4 120mm Puurunko C24 48x123 k 600+ Mineraalivilla 50+70 mm, esim. Paroc eXtra

(EN 13162:2012+A1:2015, Europaloluokka A1, paksuustoleranssi T2)
Yläohjauspuu 2x48x123 ruuvattuna kiinni toisiinsa
Alaohjauspuu 48x123, kiinnitys betoniin betoniruuvein, puun ja betonin välissä bitumikermi

5 2x13 mm Kipsilevy GN13, (SFS-EN 520+A1: rakennustarvikeluokka A2-s1, d0)
6 13 mm Kipsilevy GEK13, (SFS-EN 520+A1: rakennustarvikeluokka A2-s1, d0)
7 Pintakäsittely/ -verhous huoneselityksen mukaan

Ääneneristävyys: DnT, W > 55 dB
Seinän max.korkeus: 3800 mm

VS11

1 200mm Desibeliponttiharkko, Lakan Betoni PK-200 + Lakka Hienosaumalaasti
2 50mm Ilmarako, akustinen katko
3 66/95mm Teräsrankarunko XR95 tai XR66 k 600+ Mineraalivilla 50/70 mm, esim. Paroc eXtra

(EN 13162:2012+A1:2015, Europaloluokka A1, paksuustoleranssi T2)
4 13 mm Kipsilevy GN13, (SFS-EN 520+A1: rakennustarvikeluokka A2-s1, d0)
5 13 mm Kipsilevy GEK13, (SFS-EN 520+A1: rakennustarvikeluokka A2-s1, d0)
6 Pintakäsittely/ -verhous huoneselityksen mukaan

Ääneneristävyys: DnT, W > 55 dB
Seinän max.korkeus: XR95: 4600 mm

XR66: 3000 mm

VS12

1 Tekniikkakuilu
2 13mm Kipsilevy GEK13, (SFS-EN 520+A1: rakennustarvikeluokka A2-s1, d0)
3 120mm Puurunko C24 48x123 k 600+ Mineraalivilla 50+70 mm, esim. Paroc eXtra

(EN 13162:2012+A1:2015, Europaloluokka A1, paksuustoleranssi T2)
Yläohjauspuu 2x48x123 ruuvattuna kiinni toisiinsa
Alaohjauspuu 48x123, kiinnitys betoniin betoniruuvein, puun ja betonin välissä bitumikermi

4 2x13 mm Kipsilevy GN13, (SFS-EN 520+A1: rakennustarvikeluokka A2-s1, d0)
5 13 mm Kipsilevy GEK13, (SFS-EN 520+A1: rakennustarvikeluokka A2-s1, d0)
6 Pintakäsittely/ -verhous huoneselityksen mukaan

Ääneneristävyys: DnT, W > 55 dB
Seinän max.korkeus: 3800 mm

PR1

1 Nykyinen betoniseinärakenne
2 >100mm Ilmarako, akustinen katko, tuuletettu tarvittaessa LVI-suunnittelijan ohjeiden mukaan
3 95mm Teräsrankarunko GFR95 k 600 + GFS95 kiskot + Mineraalivilla 95 mm, esim. Paroc eXtra

(EN 13162:2012+A1:2015, Europaloluokka A1, paksuustoleranssi T2)
4 13 mm Kipsilevy GN13, (SFS-EN 520+A1: rakennustarvikeluokka A2-s1, d0)
5 13 mm Kipsilevy GEK13, (SFS-EN 520+A1: rakennustarvikeluokka A2-s1, d0)
6 Pintakäsittely/ -verhous huoneselityksen mukaan

Ääneneristävyys: DnT, W = 52 dB, riippuen olevasta rakenteesta (asetuksen 796/2017 mukaan)
(200mm betoniseinän kanssa 65dB)

Seinän max.korkeus: 6000 mm

PR2 - LAATOITETTAVAT SEINÄT YLEENSÄ

1 Teräsbetoninen seinä, muurattu seinä tai sementtipohjainen levyalusta, pinta tasoitettu
2 Sertifioitu vedeneristysjärjestelmä
3 Keraamiset laatat + kiinnityslaasti huoneselityksen mukaan

PR3 - KELLUVA ALAKATTO

1 Pintakäsittely, -verhous tai -rakenne huoneselityksen mukaan
(tai nykyinen yläpohja)

2 Nykyinen, kantava teräsbetonilaatta
3 200 mm Alaslasku + 100 mm mineraalivilla esim. Paroc eXtra

(EN 13162:2012+A1:2015, Europaloluokka A1, paksuustoleranssi T2)
4 Akustik Super T60 + Sylomer 30 Type A -kannakkeet k/k 800.

Sylomer-kannakkeiden kiinnitys betoniin järjestelmän mukaisella kierretangolla + Hilti HKD M6x25 k/k 800
Kuormitus 60kg/m2

5 27 mm Gyproc GK1 k 800
6 27 mm Gyproc GK2  k 400
7 13 mm Kipsilevy GN13, (SFS-EN 520+A1: rakennustarvikeluokka A2-s1, d0)
8 13 mm Kipsilevy GEK13, (SFS-EN 520+A1: rakennustarvikeluokka A2-s1, d0)
9 Pintakäsittely, -verhous tai -rakenne huoneselityksen mukaan

PR4 - MÄRKÄTILAN LATTIA YLEENSÄ

1 Lattialaatat, huoneselityksen mukaan
2 Vedenkestävä kiinnityslaasti
3 Sertifioitu vedeneristysjärjestelmä
4 25..50 mm Tasoite, Webervetonit 5000 tai vast. Kallistus kaivojen ympärillä 1:50.
5 Vanha välipohjarakenne

- Yläpinta puhdistetaan huolella ja pohjustetaan tasoitevalmistajan ohjeen mukaan tasoitteen tartunnan
varmistamiseksi

6 Pintakäsittely tai alakatto huoneselityksen mukaan

PR5 - KELLUVA LATTIA (edit-tilat)

1 Pintakäsittely/ -verhous huoneselityksen mukaan. Pintamateriaali kiinteästi
betonissa kiinni

2 80 mm Teräsbetonilaatta BY 45 luokka A-3-III raudoitus keskeinen T8#150
Betonivalu C25/30 tehdään mahdollisimman suurella raekoolla, raekoko <16mm

3 16 mm Sylomer Acoustic Floor Mat 33, akustikon ohjeen mukaan
4 Tasoite (pintamateriaalin poisto + hionta)
5 Nykyinen kantava teräsbetonilaatta
6 Pintakäsittely/ -verhous huoneselityksen mukaan

Askeläänitaso: L'nT,w + CI,50-2500 < 49 dB

PR6 - ÄÄNITYSLATTIA JA TARKKAAMO

1 Pintakäsittely/ -verhous huoneselityksen mukaan. Pintamateriaali kiinteästi
betonissa kiinni

2 >250 mm Pintabetonilaatta / polymeerimuovikuitubetonilaatta + SafeDrying-kuivatusjärjestelmä
Rakenteeseen tehdään kuivumisaika-arvio

3 16 mm Sylomer Acoustic Floor Mat 33
4 Tasoite (pintamateriaalin poisto + hionta)
5 Nykyinen kantava teräsbetonilaatta
6 Pintakäsittely/ -verhous huoneselityksen mukaan

Askeläänitaso: L'nT,w + CI,50-2500 < 42 dB

PR7 - ASKELÄÄNTÄ VAIMENTAVA LATTIA

1 Askelääntä vaimentava pinnoite ARK ja AKU mukaan
2 Nykyinen teräsbetonilaatta
3 Pintakäsittely/ -verhous huoneselityksen mukaan

Askeläänitaso: L'nT,w + CI,50-2500 < 63 dB

PR8 - KATSOMO (äänimiksaamo)

1 Pintakäsittely/ -verhous huoneselityksen mukaan
2 60 mm 4x15 mm Lattiakipsilevy, Gyproc GL15 Lapikas. Liima- ja ruuvikiinnitys toisiinsa
3 66 mm Kertopuu 39x66 mm k400 + mineraalivilla 70 mm. Kiinnitys betoniin kulmalevyin

60x40x1.5. Kulmalevyn alle asennettava Sylomer-kaista ja betoniruuvin aluslevyn alle
Sylomer-prikat

4 12,5 mm Sylomer SR55 kertopuun pohjassa koko matkalla sekä kulmalevyjen alle.
5 Nykyinen kantava teräsbetonilaatta
6 Pintakäsittely/ -verhous huoneselityksen mukaan

Askeläänitaso:: L'nT,w + CI,50-2500 < 42 dB

PR9 - KELLUVA PUULATTIA (opetustilat)

1 Pintakäsittely/ -verhous huoneselityksen mukaan
2 Lautalattia kiinteästi betonissa, liimattu. Liima oltava M1 luokiteltu. Liima valitaan

lautalattian mukaan.
3 100 mm Teräsbetonilaatta BY 45 luokka A-2-III raudoitus mp. T10#150

Betonivalu C25/30 tehdään mahdollisimman suurella raekoolla, raekoko
<16mm

4 16 mm Sylomer Acoustic Floor Mat 33
5 Tasoite (pintamateriaalin poisto + hionta)
6 Nykyinen kantava teräsbetonilaatta
7 Pintakäsittely/ -verhous huoneselityksen mukaan

Askeläänitaso: L'nT,w + CI,50-2500 < 49 dB

PR10 - KELLUVA BETONILATTIA (elokuvastudio)

1 Pintakäsittely, -verhous tai -rakenne huoneselityksen ja mukaan.
2 >100mm Teräsbetonilaatta BY 45 luokka A-1-I raudoitus mp. T10#150

Betonivalu C25/30 tehdään mahdollisimman suurella raekoolla, raekoko
<16mm

3 20mm Työbetoni
4 Suodatinkangas
5 Uusi vedenpaine-eristys, bitumikermi/PU-elastomeeri
6 0....5mm Tasoitekerros tarvittaessa

n.29mm Mosaiikkibetonilaatta, PURETAAN
55mm Betoni, PURETAAN

Kuparilevy, PURETAAN
2mm Bitumihuopa, PURETAAN

7 Nykyinen kantava teräsbetonilaatta
8 Pintakäsittely, -verhous tai -rakenne huoneselityksen mukaan

tai maanvarainen alapohja

Askeläänitaso: L'nT,w + CI,50-2500 < 52 dB

PR12 - KELLARIN MÄRKÄTILAT

1 Teräsbetoninen seinä, muurattu seinä tai sementtipohjainen levyalusta,
pinta tasoitettu

2 Ardex 8+9 vedeneristysjärjestelmä
3 Keraamiset laatat huoneslityksen mukaan + kiinnityslaasti (vedeneristejärjestelmän mukaan)

AKUSTIIKKA
TILOJEN AKUSTISET VERHOUKSET (AV / AKU-AK) AKUSTIKON ERILLISSUUNNITELMAN MUKAAN

KERROSALAT KS. ERILLINEN PINTA-ALALASKELMA.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.

RAKENNUKSEN PALOKUORMA < 600 MJ/m², ELLEI PIIRUSTUKSISSA OLE TOISIN MAINITTU.

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA PALOILMOITINJÄRJESTELMÄLLÄ.

RAKENNUKSESSA ON PIKAPALOPOSTIT JA KÄSISAMMUTTIMET.

RAKENNUS ON VARUSTETTU POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVALAISTUKSELLA.

RAKKENNUSLUVAN LIITTEEKSI ON LAADITTU PALOTEKNINEN SUUNNITELMA.

RAKENNUKSEN SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA.
SAVUNPOISTO ON OSITTAIN KONEELLINEN JA OSITTAIN PAINOVOIMAINEN.
JULKISIVUN IKKUNAT OVAT KÄSIN AVATTAVIA KERROKSISSA 1-4.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

RAKENNUKSEN KAIKKI PÄÄSISÄÄNKÄYNNIT ON SUUNNITELTU ESTEETTÖMIKSI.

KAIKKI JULKISIVUN PUUIKKUNAT PURETAAN JA UUSITAAN VANHAN MUKAAN.

KAIKKIEN UUSIEN PORTAIDEN NOUSUT JA ETENEMÄT:
NOUSUT ≤ 180mm, ETENEMÄ ≥ 270mm.

KAIKKI PÄÄKÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISET TILAT OVAT ESTEETTÖMIÄ,
INVA WC:t: KÄÄNTÖYMPYRÄ r=1500mm.

TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25
SUUNNITELMISSA ESITETTY KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000

MUUTOSALUEEN RAJA

PALO-OSASTON RAJA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSISSA TOISIN MAINITA,
OSASTOIVISSA SEINISSÄ OLEVAT IKKUNA- JA OVIRAKENTEET EI30, KUN
PINTA-ALA <7m².

POISTUMISTIELEVEYS

 SAVUNPOISTOREITTI

PIKAPALOPOSTI

KÄSISAMMUTIN

SP

1200

PPP

 

KS

PÄÄSUUNNITTELIJA

HELSINKI
SUUNNITTELIJA

TIEDOSTOHAKEMISTOPOLKU

MUUTOS

LOHKONUMEROTALO-90

PIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄTONTTI/RNoKORTTELI/TILAK.OSA

ARK

ARKKITEHTI SAFA

TAMMASAARENLAITURI 3
00180 HELSINKI FINLAND
www.sarc.fi

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000

02150 ESPOO

OTAKAARI 5

OTAKAARI 5L-HANKE

10 10001 13

LAAJENNUS PÄÄPIIRUSTUS  8 / 13

LEIKKAUS A - A

 

 1:100

F29 101   

G:\Otakaari 5\PP\ ARF29101_leikk A-A.dwg

NINA TALLBERG

13.08.2021
ANTTI-MATTI SIIKALA

SÄHKÖA B C D FE

VALO

MAGNEETTI

G H

K

5L
P

AutoCAD SHX Text
  Säleikkö ARK mukaan             Vaakakoolaus esim. CFRHS 50x50x3 kZn k600     Teräsprofiilit esim. CFRHS 150x150x5 kZn k1200   Teräsritilätaso esim. Weland B 20x3, ARK mukaan 

AutoCAD SHX Text
  Säleikkö ARK mukaan             Vaakakoolaus esim. CFRHS 50x50x3 kZn k600     Teräsprofiilit esim. CFRHS 150x150x5 kZn k1200   Teräsritilätaso esim. Weland B 20x3, ARK mukaan 

AutoCAD SHX Text
  Säleikkö ARK mukaan             Vaakakoolaus esim. CFRHS 50x50x3 kZn k600     Teräsprofiilit esim. CFRHS 150x150x5 kZn k1200   Teräsritilätaso esim. Weland B 20x3, ARK mukaan 

AutoCAD SHX Text
  Säleikkö ARK mukaan             Vaakakoolaus esim. CFRHS 50x50x3 kZn k600     Teräsprofiilit esim. CFRHS 150x150x5 kZn k1200   Teräsritilätaso esim. Weland B 20x3, ARK mukaan 



VIDEOEDIT

TIIMITILA EI 60

EI 60

EI60

lattialämmitys ja -jäähdytys

olemassa oleva
lattiasyvennys/ asennusalue

LASER/
3D PRINT

25
30

25
00

EI 60

16
40

3

US 2

ELOKUVASTUDIO

US 2

US 1

US 3

YP
 2

YP
 1

YP
 1

AP
 2

AP
 1

30
50

39
06

50
30

29
15

TEKN.TILA VAR VAATEVARASTO 1. KRS

2. KRS

3. KRSTYÖSKENTELY

TEKN.TILA

FABLAB

TEKNIIKKAKANAALIT

~
17

09
31

48

31
30

18
00

+ 3.41

+ 26.10

+ 16.40

+ 6.23
+ 6.62

+ 13.20

+ 6.56

+ 9.61

AV 5

+ 6.54

+ 9.07

34
0

21
90

58
5

25
45

31
0

20
00 23
10

VS 4
AV 4

AV 4
VS 4 VS 4

AV 4
VS 7

AV 5

+ 16.40

+ 17.30

28
22

32
6

28
50

20
0

26
00

~
13

24

+ 9.05

EI 60 EI 60

uudet I-palkit

AK
U

-A
K2

a

+ 3.41+ 3.41

+ 1.10

TEKN.TILA

AV 5

KÄYTÄVÄ

IVKH

+ 6.346
1
R

0
5

.
7CP

X

N
I
L
E

H C I M

6
1
R

5
.

7 CP
X

N
I
L

E
HCIM

0

LO
H

K
O

 M

H
A

N
K

K
E

E
N

 R
A

JA

SISÄPIHA

TO
N

TI
N

R
A

JA

OTAKAARI

YLÄPIHA / PYSÄKÖINTI

+ 5.70

+ 7.10

ääniedit-tilat

PR 5

90
0 VP

 6

+ 13.52

13
06

AK
U

-A
K3

VP
 5

PR
 3

+ 13.65

US 8

VS 1
KÄYTÄVÄ MUUNTAMO

EI 60

IV-KONEHUONE

S
P

S
P

(+14.22)

+ 13.05

+ 9.53

ikkuna puretaan
ja ummistetaan

US 5 / 5sov.

EI 60

VS 1

seinää aukotetaan

KERROSALAT KS. ERILLINEN PINTA-ALALASKELMA.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.

RAKENNUKSEN PALOKUORMA < 600 MJ/m², ELLEI PIIRUSTUKSISSA OLE TOISIN MAINITTU.

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA PALOILMOITINJÄRJESTELMÄLLÄ.

RAKENNUKSESSA ON PIKAPALOPOSTIT JA KÄSISAMMUTTIMET.

RAKENNUS ON VARUSTETTU POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVALAISTUKSELLA.

RAKKENNUSLUVAN LIITTEEKSI ON LAADITTU PALOTEKNINEN SUUNNITELMA.

RAKENNUKSEN SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA.
SAVUNPOISTO ON OSITTAIN KONEELLINEN JA OSITTAIN PAINOVOIMAINEN.
JULKISIVUN IKKUNAT OVAT KÄSIN AVATTAVIA KERROKSISSA 1-4.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

RAKENNUKSEN KAIKKI PÄÄSISÄÄNKÄYNNIT ON SUUNNITELTU ESTEETTÖMIKSI.

KAIKKI JULKISIVUN PUUIKKUNAT PURETAAN JA UUSITAAN VANHAN MUKAAN.

KAIKKIEN UUSIEN PORTAIDEN NOUSUT JA ETENEMÄT:
NOUSUT ≤ 180mm, ETENEMÄ ≥ 270mm.

KAIKKI PÄÄKÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISET TILAT OVAT ESTEETTÖMIÄ,
INVA WC:t: KÄÄNTÖYMPYRÄ r=1500mm.

TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25
SUUNNITELMISSA ESITETTY KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000

MUUTOSALUEEN RAJA

PALO-OSASTON RAJA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSISSA TOISIN MAINITA,
OSASTOIVISSA SEINISSÄ OLEVAT IKKUNA- JA OVIRAKENTEET EI30, KUN
PINTA-ALA <7m².
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